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Du bruger tryktransport til anlæg, der transporterer fra et 
sted til et andet. Tryktransportsystemet kræver, at kornet 
kan ledes direkte ned i en tragt over injektoren eller 
celleslusen.

Fordele
•	 Minimal plads til indbygning, transportrør kan komme 
	 frem overalt.
•	 Lav vægt på transportrør giver kun lille belastning på
	 bygning.
•	 Ingen tunge komponenter skal monteres på 		
	 ubekvemme steder.
•	 Stort sortiment af modulrørkomponenter og forgrenere
	 betyder fleksible indbygningsmuligheder.
•	 Kun elinstallation til blæser og cellefødeapparat, der er 
	 centralt placeret.
•	 Regulerer nemt kapaciteten med spjæld på 
	 celleføde-apparatets indløb.

Sådan fungerer et blæsersystem
Når transportrøret bliver tilsluttet blæserens trykside blæser 
en kraftig luftstrøm igennem transportrøret. Via en cellesluse 
eller injektor bliver materialet, der skal transporteres, ført ind 
i rørsystemet.
Ved hjælp af forgrenere bliver transporten let dirigeret til
forskellige modtagersteder.

Udløbscyklon

CellesluseBlæser

Udløbscyklon

InjektorBlæser

Højtryksblæsere TRL



Sugetrykblæseren er en unik løsning, hvor der er behov for 
fleksibel transport og den anvendes overalt til transport af 
korn. Den suger kornet direkte fra gulv eller grav gennem et 
fleksibelt eller fast rørsystem.

Fordele
•	 Traktordrevne modeller er uafhængige af el-forsyning.
•	 Kan bruges på marken til læsning af korn.
•	 Flytter korn vandret, lodret og omkring hjørner.
•	 Ingen krav til udforming af bygninger eller korngrav.
•	 Er der behov for højere kapacitet kan sugetrykblæseren
	 udskiftes til større model uden at det er nødvendigt at 
	 udskifte rørføring.
•	 Indendørs opbevaring beskytter mod vejrlig.

Sådan fungerer et sugesystem
Kornet suges ind på blæserens sugeside. Blæserens 
sugeside er forbundet til toppen af en sugecyklon. I denne 
cyklon adskilles kornet fra luften. Kornet falder ned i 
celleslusen, som er monteret under cyklonens bundudløb. 
Celleslusen leder kornet ind i rørledningen på blæserens 
trykside. Når kornet når frem til udløbscyklonen, bremser 
denne cyklon kornets hastighed, inden kornet falder ud af 
cyklonens udløb. 

Sugehoved

Sugeside

Blæser Cellesluse

Sugecyklon

Trykside

Udløbscyklon

Sugetrykblæsere SUC



TRL blæseren skaber en luftstrøm i rørene, som transporterer 
kornet. Mængden af korn, der kan blæses gennem rørene 
afhænger af blæserens trykydelse. Kongskilde tilbyder 
blæsere med forskellige ydelser for at kunne opfylde 
forskellige behov. De mindre blæsere er direkte drevne, det 
vil sige blæserens rotor er monteret direkte på motorens 
aksel.

Fordele
•	 Oppresset blæserhus med bløde former giver lav
	 modstand for luftstrømmen.
•	 Dynamisk balancerede rotorer medfører rolig gang.
•	 Luftregulering giver effektiv transport og minimal slitage
	 på rør.
•	 Minimal vedligeholdelse.

TRL 55 blæser med TF 55 injektor. Direkte drevet rotor. TRL 55 transportblæser med spjæld til
automatisk regulering af luftmængde.

TRL 75 blæser til korntransport og 
beluftning.

Tekniske
data

Motor
kW/hk

Strøm-
forsyning

50 Hz

Min. forsikr.
vejl.

A

Strøm-
forbrug

A

Luftmængde
max. m3/t

Lufttryk
Max

mm VS/Pa

Vægt
kg

Omdr./min

TRL 20 1,5/2 3 x 400V 10 3.1 1900* 250/2455 36 2850

TRL 40 3/4 3 x 400V 16 4.4 2600* 350/3440 68 2890

TRL 55 4/5,5 3 x 400V 16 7.5 1800 650/6380 77 2900

TRL 75 5,5/7,5 3 x 400V 20 10.5 3200 650/6380 92 2880

*) Injektor kræves (Min. modtryk fra injektor nødvendigt for ikke at overbelaste motoren.)

Direkte drevne TRL



Højere kapaciteter kræver højere trykydelser på blæseren. 
Den mest effektive løsning til at opnå dette er øget 
omdrejningstal. Derfor har de større blæsere remtræk 
mellem motorakslen og blæserakslen. For at opnå tryk nok 
til større kapaciteter har de største blæsere flere rotorer.

Fordele
•	 Effektivt modulsystem til opbygning af blæsere med
	 forskellige ydelser.
•	 Gennemprøvet konstruktion.
•	 Luftregulering sikrer konstant luftflow til korntransport.
•	 Kan anvendes til både tryk og sugesystemer.

Kileremstræk for TRL 150.Styreskab for TRL 150. Automatisk luftregulering på TRL 1000. 
Spjældet lukkes automatisk under opstart.

Opbygning af trykstærk blæser med
3 trin.

Tekniske
data

Motor
kW/hk

Strøm-
forsyning

50 Hz

Min. forsikr.
vejl.

A

Strøm-
forbrug

A

Luftmængde
max. m3/h

Lufttryk
Max

mm VS/Pa

Vægt
kg

Omdr.
blæser

/min

Omdr.
motor
/min

TRL 100 7,5/10 3 x 400V 25 20 1800 950/9330 129 3650 2930

TRL 150 11/15 3 x 400V 35 27 1800 1300/12770 171 4200 2930

TRL 200 15/20 3 x 400V 35 33 1800 1700/17000 206 4700 2930

TRL 300 22/30 3 x 400V 63 39 1800 2300/22600 347 4100 2940

TRL 500 37/50 3 x 400V 100 65 1800 3500/34400 468 4300 2950

TRL 600 45/60 3 x 400V - 78 1800 5200/51050 950 3905 2960

TRL 750 55/75 3 x 400V - 96 1800 6400/92800 965 4310 2960

TRL 1000 75/100 3 x 400V - 129 1800 7900/61700 1065 4780 2960

Ovennævnte data refererer til el-tilslutning 3x400V/50Hz. Ved anden strømforsyning spørg Kongskilde.

Kileremstrukne TRL



Det er en cellesluse eller en injektor, der sluser kornet ind i 
rørledningen ved tryktransport.
Injektoren er en velegnet, enkel løsning ved små 
kapaciteter.

Til større kapaciteter bruges et cellefødeapparat. Denne 
drives af en lille motor. Ved at anvende en cellesluse i 
stedet for en injektor øges kapaciteten betydeligt. 

Fordele
•	 CAD celleslusen har polyurathane lameller og gear 
	 motor. 
•	 Gummilamellerne giver god tætning mod tab af luft.
•	 Gummilamellerne kan bøje af, så blokering begrænses.
•	 Standard indløbstragte og skod til regulering af 
	 indløbsmængde.

CAD cellefødeapparater bruges til tryktransport, mens CAE
modellerne bruges til ren sugetransport.

CAE 20 cellesluse monteret under
cyklon i rent sugeanlæg.

TF injektor med indløbstragt. Rotor til CA 20 cellesluse monteret
med gummilameller.

CAD 20 cellesluse med indløbstragt 
og spjæld.

Tekniske 
data

Kapacitet
t/time

700 kg/m3

Motor
kW/hk

Strøm-
forsyning 

50 Hz

Strøm-
forbrug

A

Cellehjul/
motor
o/min

Vægt
kg

Tilslutning
top/bund

Max tryk
mm VS/Pa

Tilsluttes
styreskab
standard

CAD 20 16 0,55/0,75 3 x 400V 1,33 65/1400 37 OK200/OK160 2000/19600 TRL150-200

CAD 30 26,5 1,1/1,5 3 x 400V 2,3 65/1400 61 OK200/OK160 4000/39200 TRL 300

CAD 40 53 1,5/2,0 3 x 400V 3,1 65/1400 97 OK250/OK160 5000/49100 TRL 500

CAE 20 16 0,55/0,75 3 x 400V 1,33 65/1400 32 OK200/(OK200)* 2000/19600 TRL150-200

CAE 40 53 1,5/2,0 3 x 400V 3,1 65/1400 89 OK200/(OK200)* 5000/49100 TRL 500

CAD 50 100 1,5/2,0 3 x 400V 3,4 65/1400 40 OK160 8000/80000 TRL 
600/750/1000

*Ekstra tilbehør

Blæser TRL 20 TRL 40 TRL 55 TRL 75

Injektor TF 20 TF 40 TF 55 TF 55

Cellesluser og injektorer



Transportkapacitet
for renset og tørret
hvede (700kg/m3)
(t/time)

Transportlængde (m)

10 20 30 40 50 60 80 100 120 150 200

TRL 20 + TF 20 2,3 1,9 1,6 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5

TRL 40 + TF 40 4,0 3,3 2,8 2,5 2,1 1,9 1,5 1,1

TRL 55/75 + TF 55 4,3 3,7 3,1 2,7 2,4 2,1 1,6 1,3 1,1 0,8

TRL 55/75 + CA 20 8,2 6,9 6,0 5,2 4,6 4,1 3,3 2,7 2,2 1,7

TRL 100 + CA 20 15,3 12,9 11,1 9,7 8,5 7,5 6,0 4,9 4,0 3,0 1,9

TRL 150 + CA 20 18,5 17,9 16,2 14,1 12,3 10,9 8,7 7,1 5,8 4,3 2,7

TRL 150 + CA 30 22,3 18,8 16,2 14,1 12,3 10,9 8,7 7,1 5,8 4,3 2,7

TRL 200 + CA 20 17,5 17,4 17,3 17,3 16,3 14,6 11,8 9,8 7,8 6,4 4,3

TRL 200 + CA 30 27,9 23,8 20,6 18,1 16,0 14,3 11,7 9,7 7,8 6,3 4,3

TRL 300 + CA 30 29,7 28,7 27,0 23,8 21,2 19,0 15,7 13,2 11,2 9,0 6,5

TRL 300 + CA 40 36,1 31,0 27,0 23,8 21,2 19,0 15,7 13,2 11,2 9,0 6,5

TRL 500 + CA 40 49,5 44,0 39,5 35,8 32,6 30,0 25,6 22,3 19,6 16,5 12,7

TRL 600 + CAD 50 59,3 52,7 47,4 42,9 39,2 36,0 30,7 26,7 23,6 19,7 15,2

TRl 750 + CAD 50 74,0 65,8 59,2 53,6 48,9 44,9 38,3 33,3 29,4 24,6 19,0

TRL 1000 + CAD 50 91,6 81,4 73,2 66,3 60,5 55,5 47,3 41,2 36,4 30,4 23,5
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Kapaciteter for TRL

Tabellen er baseret på 4 m lodret løft og to 90° bøjninger i
rørledningen. Resten af rørstrækningen er vandret.

Kapaciteter
Forskellige faktorer, der påvirker transportkapaciteten:
•	 Flere bøjninger reducerer kapaciteten.
•	 Ekstra løftehøjde reducerer kapaciteten.
•	 Afgrødens vandindhold, udgangspunkt er 15 % for korn.
•	 Kornets renhed
•	 Lufttemperatur, barometertryk og højdemeter

Med injektorer



Kongskildes brede sortiment af sugetrykblæsere kan 
leveres til enten el– eller traktordrift.

Transportsystemer af mere fast karakter baseres ofte på
el-drevne enheder.

Elektrisk dreven sugetrykblæser SUC-E:
•	 Til korntransport i laden.
•	 Kapaciteter op til 33 t/time.
•	 På hjul og nem at flytte. 

Type SUC-E er trolleymonterede og
flyttes nemt.

Styreskab til automatisk start/stop
af motor.

SUC 300E med automatisk 
luftregulering.

Remtransmission skåner blæser og
cellefødeapparat.

* Kun blæsere med motor
Ovennævnte data refererer til el-tilslutning 3x400V/50Hz. Ved anden strømforsyning spørg Kongskilde.

Tekniske data SUC 100 E SUC 150 E SUC 200 E SUC 300 E SUC 500 E

Motoreffekt (blæser), kW/hk 7,5/10 11/15 15/20 22/30 37/50

Motoreffekt (cellesluse), kW/hk 0,3/0,5 0,37/0,5 0,37/0,5 1,1/1,5 1,5/2,0

El-tilslutning, V/hz 3x400/50 3x400/50 3x400/50 3x400/50 3x400/50

Samlet ampere forbrug 16 22 30 44 73

Min. amp. forsikring (vejledende) 25 35 50 63 100

Vægt incl. motorer, kg 210 243 285 477 668

Max. luftydelse, m3/time 1800 1800 1800 1800 1800

Type transportrør OK/OKR OK/OKR OK/OKR OK/OKR OK/OKR

Diameter af transportrør, mm 160 160 160 160 160

Styreskab med aut. stjerne/trekant starter* Ja Ja Ja Ja Ja

Elektrisk drevne SUC–E



Traktordrevne sugetrykblæsere type SUC -T bliver koblet til 
traktorens trepunksophæng. Kapaciteter op til 44 t/time.
Kan også leveres uden sugeudstyr til ren tryktransport, giver
ca 20% højere kapacitet.

Trepunkstophæng til traktorens lift. SUC 500T kompakt konstruktion. Tre-trins blæser på SUC 500T giver højt 
tryk til transport af korn.

Automatisk luftregulering er 
standard på traktordrevne blæsere.

Tekniske data SUC 300 T SUC 500 T SUC 700 T

Anbefalet min. effekt på traktorens PTO, kW/hk 34/45 48/65 62/85

PTO-akslens omdrejningstal, omdr./min. 540 540 1000

PTO-akslens dimension, traktorside 1 3/8” / 6 noter 1 3/8” / 6 noter 1 3/8” / 21 noter

Vægt, kg 350 595 1000

Blæserens max. luftydelse, m3/time 1800 1800 1800

Type transportrør OK/OKR OK/OKR OK/OKR

Diameter af transportrør, mm 160 160 160

Traktordrevne SUC–T



Trailermodellerne type SUC –TR drives af traktorens PTO 
aksel. Læsseudstyr er standard på SUC –TR modellerne. Du 
bruger læsseudstyret, når du skal læsse korn på en vogn 
eller lastbil.

Blæserens læsseudstyr i position til 
vejtransport.

TR-modellernes læsseudstyr er 
særdeles velegnet til læsning af vogne 
og lastbiler.

Kraftig blæser med op til 4 trin giver stor
transportydelse.

Remmene kan strammes uden brug 
af værktøj, dog kræves der værktøj for 
at få adgang til remmene.

Tekniske data SUC 500 TR SUC 700 TR SUC 1000 TR

Anbefalet min. effekt på traktorens PTO, kW/hk 48/65 48/65 62/85 90/120

PTO-akslens omdrejningstal, omdr./min. 540 1000 1000 1000

PTO-akslens dimension, traktorside 1 3/8” 
6 noter

1 3/8” 
21 noter

1 3/8” 
21 noter

1 3/8” 
21 noter

Vægt, kg 820 730 770 1050

Blæserens max. luftydelse, m3/time 1800 1800 1800 1800

Type transportrør OK/OKR OK/OKR OK/OKR OK/OKR

Diameter af transportrør, mm 160 160 160 160

Traktordrevne SUC–TR



SupraVac 2000 er den største af vores traktordrevne 
sugetrykblæsere. Med en kapacitet op til 120 t/time, den 
læsser selv de største vogne hurtigt.

Læsseudstyr på SupraVac 2000 klar til
læsning af korn på vogn.

Tilslutning af fast rørsystem. Monteres fx 
på silo til fyldning af denne.

Læsseudstyret foldet med hydraulik til
transportposition.

Transportboks (ekstra) til sugehoved
og rørkomponenter.

Tekniske data SupraVac 2000

Anbefalet min. effekt på traktorens PTO, kW/hk 125/170

PTO-akslens omdrejningstal, omdr./min. 1000

PTO-akslens dimension, traktorside 1 3/8” 21 noter

Vægt, kg 1600

Blæserens max. luftydelse, m3/time 3300

Type transportrør (sugeside) OKR

Type transportrør (trykside) OK/OKR

Diameter af transportrør, mm 200

Hydraulisk tilslutning 200, 1/2” ISO 0228

Hydraulisk tryk, min. 50 bar

Traktordrevne SUC–TR Traktordrevne SupraVac 2000



Universalsugehovedet:
En fleksibel løsning til alsidige opgaver.

Langt sugehoved:
Velegnet ved transport fra korngrav.

Rundt sugehoved:
Til sugning fra åbning i silovæg.

Rensugehovedet:
Suger nemt de sidste rester af korn på
gulvet op.

Kort sugehoved:
Til transport direkte fra vogn eller 
plantørringsvæg.

Sugehovedet gør forskellen
Sugetrykblæserne kan udstyres med 
forskellige typer sugehoveder, alt efter 
opgaven.

Med det rigtige sugehoved til den 
pågældende transportopgave sikres 
højest kapacitet og let håndtering.

Vælg det rigtige sugehoved



Transport af afgrøder med stort støvindhold
Afgrøder indeholder indimellem slidende partikler som fx 
jordstøv, og det kan ikke undgås at noget af støvet bliver 
suget gennem selve blæseren. Bliver der arbejdet med 
stor kapacitet kan det blive til store mængder støv, der 
transporteres sammen med kornet.

Unødigt slid på blæseren undgås ved at montere Fan 
Guard systemet, der frasorterer støvet inden det kommer 
ind i blæseren. SUC 1000 TR og SupraVac 2000 kan leveres 
med Fan Guard system.

Fan Guard system



Benyt det brede sortiment af OK rørkomponenter, der er til
rådighed og få fordel af rørkomponenternes nemme
samlemetode.

Kapacitet
For at opnå høj kapacitet bør følgende retningslinier 
overholdes:
•	 Anvend altid korrekt rørdiameter, OK200 til SupraVac, 
	 OK160 for alle øvrige modeller.
•	 Hold sugesiden så kort som muligt.
•	 Begræns anvendelse af sugeslanger.

•	 Kornets vandindhold har indflydelse på kapaciteten,
	 ovenstående kapaciteter er baseret på 15%.
•	 Indholdet af urenheder såsom jord og støv har også 
	 indflydelse på kapaciteten. 

Eksempel 1
Sugeledning
1 Stk. universal sugehoved
1 Stk. 2,5 m polyurethan sugeslange
2 Stk. 2 m stålspiral sugeslange

Trykledning
Et antal meter vandret rør
4 m lodret rør
2 stk. 90° bøjninger
1 Stk. udløbscyklon

Transportvej                                          Meter
Model	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 80	 100
SUC 100	 4,5	 4,0	 3,5	 3,1	 2,7	 2,4	 1,8	 1,4
SUC 150	 7,8	 7,1	 6,5	 6,0	 5,5	 5,0	 4,2	 3,6
SUC 200	 10,1	 9,3	 8,5	 7,9	 7,3	 6,8	 5,9	 5,1
SUC 300	 14,0	 12,9	 11,9	 11,0	 10,2	 9,5	 8,3	 7,2
SUC 500	 22,5	 20,9	 19,6	 18,3	 17,2	 16,2	 14,4	 13,0
SUC 700	 29,5	 27,6	 26,0	 24,5	 23,1	 21,8	 19,7	 17,8
SUC 1000*	 42,7	 40,0	 37,7	 35,5	 33,5	 31,6	 28,6	 25,8
SupraVac 2000	 68,1	 65,4	 64,0	 58,5	 55,8	 60,0	 44,3	 39,1

Eksempel 2 
Sugeledning
1 Stk. lodretstående universal sugehoved
1 Stk. 90° bøjning
1 Stk. vandret 2 m rør

Trykledning
Et antal meter vandret rør
4 m lodret rør
2 stk. 90° bøjninger
1 Stk. udløbscyklon

Transportvej                                         Meter
Model	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 80	 100	
SUC 10�0	 7,1	 6,2	 5,4	 4,7	 4,1	 3,6	 2,7	 2,0
SUC 150	 12,1	 10,7	 9,6	 8,6	 7,8	 7,0	 5,8	 4,8	
SUC 200	 15,7	 13,9	 12,5	 11,2	 10,1	 9,1	 7,5	 6,2
SUC 300	 20,4	 18,2	 16,4	 14,9	 13,6	 12,5	 10,6	 9,1
SUC 500	 33,2	 30,1	 27,4	 25,1	 23,1	 21,4	 18,6	 16,3
SUC 700	 44,2	 40,3	 36,9	 34,0	 31,5	 29,3	 25,6	 22,7
SUC 1000*	 64,0	 58,4	 53,5	 49,3	 45,7	 42,5	 37,1	 32,9
SupraVac 2000	 120,0	106,0	 92,0	 81,0	 71,0	 64,0	 55,0	 50,0
 Transportkapaciteterne i tabellerne er angivet som t/time med hvede i 700 kg/m3. Eksemplerne er vejledende, idet adskillige faktorer har indflydelse 

på kapaciteten. Kapaciteterne i tabellen gælder ved den sugelængde, der er angivet over tabellen.

*) Spec. rundt sugehoved.

Kapaciteter for SUC



Eksempel 2 
Sugeledning
1 Stk. lodretstående universal sugehoved
1 Stk. 90° bøjning
1 Stk. vandret 2 m rør

Trykledning
Et antal meter vandret rør
4 m lodret rør
2 stk. 90° bøjninger
1 Stk. udløbscyklon

OK rørsystemer
Adgang til et effektivt rørsystem er vitalt for etablering 
af højtydende lufttransportsystemer. Kongskildes OK160 
og OK200 rørsortimenter er konstruerede til at opfylde 
kravene til brug i luft transportsystemer.

Fordele
•	 OK160 og OK200 er standard rørsystemer.
•	 OKR160 og OKR200 er forstærkede rørsystemer med
	 kraftigere godstykkelse.
•	 OKX160 bøjninger har hærdede slidflader, der giver
	 stor slidstyrke og ekstra lang levetid.
•	 Lynkoblinger til rørledninger, hvor der er behov for
	 hyppig omplacering.
•	 Boltkoblinger til montage af faste rørledninger.

Boltkobling og lynkobling til 
samling af rørkomponenter.

Samling af rør med lynkobling. Bredt sortiment af rørkomponenter til
enkel opbygning af rørsystemer.

Rørmontage til fyldning af udendørs
stålsiloer.

Kongskilde OK rørsystemer



Kongskilde Industries A/S
Tlf: +45 72 17 60 35
grain@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-industries.com
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Lad luften gøre arbejdet
I Kongskildes pneumatiske løsninger er det luften, der 
gør arbejdet. Vi er pionerer inden for transportblæsere, 
der bidrager til at løse vidt forskellige behov. Det gælder 
transport, rensning og separering af korn og råvarer 
samt håndtering af procesaffald fra papir-, plast- og 
emballageindustrien. Hurtigt, effektivt og miljøvenligt. 

Hos Kongskilde sørger vores dedikerede og erfarne 
medarbejdere for, at alle produkter og løsninger er i 
en klasse for sig med udvikling, test, produktion og 
installation. De driftssikre og skalérbare løsninger er 
udviklet i tæt samarbejde med vores kunder, som altid har 
det sidste ord. Derfor er dialog også det første skridt på 
vejen til den bedste Kongskilde løsning, hvor du fortæller 
os, hvad din virksomhed har brug for nu - og i fremtiden.


