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Indirekte Oliebrændere
Transportable

Kongskildes KAI indirekte oliebrændere
leverer helt ren varmluft via en varme-
veksler, mens røgen ledes væk gennem
en skorsten. Som brændstof kan der
anvendes dieselolie eller petroleum.

Kongskildes indirekte oliebrændere har
store hjul og er derfor nemme at flytte.
Brænderne er beregnet til fuldautoma-
tisk drift og kan styres af en termostat.

For at opnå størst mulig sikkerhed bliver
flammen overvåget med fotocelle og

samtidigt har brænderne automatisk
efterkøling af brændkammeret, efter at
flammen er slukket. 

KAI brænderne er alle udført i en robust
og enkel konstruktion, og for at få størst
mulig levetid er brændkammer og var-
meveksler fremstillet af rustfrit stål.

KAI har indbygget brænder med høj-
tryksforstøvning af olien. De har en stor
brændstofstank, men det er også muligt
at tilkoble en ekstern tank.

Type KAI 30 KAI 35 KAI 65 KAI 25 C
Max. varme- Kcal/t 25,580 34,400 64,500 22,330
ydelse brutto kW 29.7 40 75.0 26
Max. varme- Kcal/t 18,670 25,800 43,900 17,865
ydelse netto kW 21.6 30.0 51.0 21.0
Max. brændstof Liter/t 2.96 4,03 7,56 2.2
Luftmængde m3/t 1,8100 2,050 3000 800
Tankkapacitet Litres 38 80 80 46
El- 230V
tilslutning 50 Hz
Motor Watt 250 540 670 300
Ampere forbrug Amp. 1,15 2.4 2.7 2
Vægt u/brændstof kg 49 75 105 43
Længde mm 1,050 1,250 1,560 930
Bredde mm 610 580 660 560
Højde mm 830 1,050 1,190 625

Model KAI



De effektive SOL brændere er det rigtige
valg, når der stilles krav om høj varme-
ydelse, kompakt design og den højeste
grad af komfort. SOL brænderne er
beregnet for tilslutning til skorsten, det
giver en helt ren og lugtfri varmluft.

Den effektive varmeveksler giver SOL
brænderne en høj virkningsgrad, og for
at sikre en lang levetid er varmeveksle-
ren og brændkammeret desuden frem-
stillet af rustfrit stål. SOL brænderne
leveres som standard med det velkendte
Riello oliefyr, som brændstof anvendes
dieselolie.

Til fordeling af varmluften leveres SOL
brænderne som standard med en effek-
tiv aksialventilator med et lavt støjniveau,
det gør også brænderen velegnet til
ventilation med kold luft om sommeren.

Hvis der skal tilsluttes et længere
rørsystem på varmluftsafgangen, kan
SOL brænderne også leveres med en
højtryksblæser af centrifugaltypen.

SOL brænderne er beregnet for automa-
tisk drift. Når brænderen startes, sørger
den indbyggede kombi-termostat for, at
varmluftblæseren først starter, når
brændkammeret er varmet op.
Derved undgås, at der blæses ubeha-
gelig kold luft ud i lokalet. Når bræn-
deren stoppes, fortsætter blæseren
med at køre, indtil brændkammeret

er afkølet. Under drift sikrer termostaten,
at luften opvarmes til den ønskede
temperatur. Som en ekstra sikkerhed er
SOL brænderne desuden forsynet med
en overhedningstermostat.

SOL brænderne har et velplaceret hånd-
tag og store hjul, som gør brænderne
lette at flytte.

SOL brænderne har ikke indbygget
brændstoftank, men er beregnet for
tilslutning til en ekstern tank. Hvis det
ønskes, kan der dog som ekstraudstyr
leveres en brændstoftank.

Model SOL 

Indirekte Oliebrændere
Høj kapacitet

Type SOL 70 SOL 100 SOL 140 SOL 170 SOL 100C SOL 140C SOL 170C
Max. varme- Kcal/t 67,100 86,900 120,400 149,700 88,600 124,700 167,700
ydelse brutto kW 78.0 101.0 140.0 174.0 103.0 145.0 195.0
Max. varme- Kcal/t 59,400 76,500 105,800 137,600 80,000 112,700 151,400
ydelse netto kW 69.0 89.0 123.0 160.0 93.0 131.0 176.0
Max. brændstof 
consumption Liter/t 7.7 10.07 13.95 17.29 10.27 14.45 19.44

Luftmængde m3/t 6,500 8,500 11,000 14,000 8,500 11,000 14,000
El- 230V 3x400V 230V 3x400V
tilslutning 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
El- 
forbrug Watt 650 1200 2,300 3,100 1,200 2,300 3,100

Ampere forbrug Amp. 3.8 5.3 9.5 5.5 6.8 5.8 7.2
Vægt u/brændstof kg 130 180 235 300 240 400
Længde mm 1,660 1,785 1,945 2,445 1,950 2,120 2,660
Bredde mm 680 840 840 1065 840 840 1,065
Højde mm 1,320 1,360 1,420 1,670 1,360 1,420 1,670



Direkte oliebrændere
En direkte oliebrænder fra Kongskilde
er effektiv og specielt udviklet til ven-
tilerede områder. Brænderen udnytter
energien 100% og giver fuld varme,
så snart den er tændt. Brænderne er
transportable, og som brændstof kan
der anvendes dieselolie eller petroleum.

Alle modeller er forsynet med store
transporthjul, så de er lette at flytte.

Kongskilde har to typer af direkte
brændere:

Type K C er små lette modeller, der er
nemme at transportere. Brænderne er
forsynet med en kompressor, der leverer

trykluft til at suge olien op fra tanken
og til at forstøve den i dysen. Der er
monteret fotocelle til overvågning af
flammen. 

Type KA er beregnet til fuldautomatisk
drift, og kan styres af termostat. Flam-
men bliver overvåget med fotocelle, og
brænderne har automatisk efterkøling
af brændkammeret, efter at flammen er
slukket. Det giver ekstra sikkerhed. KA
modellerne har indbygget brænder med
højtryks-forstøvning af olien. De har stor
brændstoftank, men det er også muligt
at tilkoble en ekstern tank.

Type K 20 C K 30 C K 40 C KA 40 KA 70

Max. varme-
Kcal/t 20,000 24,100 37,000 38,700 77,400

ydelse netto
kW 23.0 28.0 43.0 45.0 90.0
BTU/t 80,000 96,400 148,000 154,800 309,600

Max. brændstof Liter/t 2.34 2.82 4.33 4.54 9.08

Luftmængde m3/t 400 500 1,050 1,600 3,100
Tankkapacitet Litres 21 30 46 80 80
El- 230V
tilslutning 50 Hz
El- 
forbrug Watt 230 280 380 540 670

Ampere forbrug Amp. 1.0 1.6 2.0 2.4 2.7
Vægt u/brændstof kg 26 31 37 55 88
Længde mm 830 860 930 1,400 1,600
Bredde mm 430 485 560 590 660
Højde mm 465 530 615 850 1,010

Model KA Model K C



Gasbrændere
En Kongskilde gasbrænder til propan-
gas giver ren varme og 100% udnyttelse
af energien. Gasbrænderne kræver ikke
skorsten, men der skal tilføres luft til
forbrændingen.

Som sikkerhed er alle Kongskilde
gasbrændere forsynet med automatisk
flammeovervågning, slangebrudsventil
og en overhedningstermostat.

Brænderne er lette at flytte og varme-
ydelsen kan indstilles trinløst med tryk-
regulatoren (gælder ikke type KG 10).

Kongskilde kan levere to typer gas-
brændere:

KG med manuel tænding og type
KGA med automatisk tænding. KGA
gasbrænderne kan styres af en termo-
stat.

KGAI og KSG er modeller i rustfri udfø-
relse, som er specielt beregnet til brug
i aggressive miljøer.

En Kongskilde gasbrænder giver en stor
varmeydelse for en lille investering.

Type KG 10 KG/KGA/ KG/KGA 45 KGA 70 KSG 1500/ 
KGAI 25 KGA 90 3000/6000

Min./max. 43,055/70,632
29,600/44.762

varmeydelse Kcal/t 8,600 10,682/26,814 29,975/50,249
50,000/86,000

64,070/83,420
64,070/83,420

Min./max.  
34.4/52.1

varmeydelse kW 10.0 12.5/31.2 34.9/58.5
50.1/82.2

74.5/97.058.0/100.0
74.5/97.0

Brændstofforbrug 3.95/6.48
2.46/3.72

min./max. Kg/t 0.8 0.98/2.46 2.75/4.61
4.51/7.99

5.27/6.6
5.27/6.6

Gastryk bar 0.3 1.5 2.0 2.0 2.0
Luftmængde m3/t 300 750 1,800 2,450 1,500/3,300/6,000
El-
forbrug Watt 50 90 110 130 200/300/600

Ampere forbrug Amp. 0.26 0.72 0.65 0.65 0.65/1.3/4.5
El- 230 V
tilslutning 50 Hz
Vægt kg 5 12 20 23 25/28/32
Længde mm 390 530 780 925 680/1,060/1,205
Bredde mm 180 280 370 370 415/415/590
Højde mm 270 400 520 520 525/675/705

Model KG/KGA

Model KSG



Elvarmere
En elvarmer er den rigtige løsning, når
der er brug for en varmekilde, der både
er nem at flytte, og som ikke giver
gener i rummet.

En Kongskilde elvarmer er meget støj-
svag, og den giver ingen lugtgener.

En elvarmer kan også anvendes i rum,
hvor der ikke må bruges åben ild eller
opbevares brændstof.

Kongskilde elvarmere er en nem og
effektiv løsning til mange opvarmnings-
formål.

Kongskilde KEA elvarmere er fremstillet
i rustfrit stål. KEA elvarmerne har IP54
beskyttelse, og er specielt designet til
meget støvede og fugtige rum så som
stalde. Elvarmerne kan tilsluttes en
styringspult og er udstyret med auto-
matisk overhedningsbeskyttelse.

Type S 2 S 3.3 S 5 S 9 S 15  KEA 9 Ext.
Varme- 
ydelse kW 1/2 1.65/3.3 2.5/5 4.5/9 7.5/15 1.8/5.4/9

Varme- 860/ 1,420/ 2,150/ 3,870/ 6,450/ 1,548/

ydelse Kcal/t 1,720 2,840 4,300 7,740 12,900 4,643/
7,739

Luft-
mængde m3/t 300 400 400 1,300 1,300 700/1,000

El- 230V 3x400V
tilslutning 50 Hz 50 Hz
Ampere
forbrug Amp. 8.7 14.3 7.2 13 21.6 16

Vægt kg 5 7.5 8 13.5 15.5 15
Længde mm 230 250 250 350 350 670
Bredde mm 200 250 250 380 440 450
Højde mm 330 420 420 600 600 600

Model S Model KEA



Type Val 6 2-step KIF 3
Max. varme-   Kcal/t 35,000 2,580
ydelse kW 40 3
Min. varme-   Kcal/t 25,400 1,290
ydelse kW 29 1.5
Max. 
brændstofforbrug Liter/t 3.8

Tankkapacitet Liters 40
El- 230V 230V
tilslutning 50 Hz 50 Hz
El- 
forbrug Watt 65

Vægt u/brændstof kg 50 16
Længde mm 1,200 610
Bredde mm 620 680
Højde mm 930 850

Infrarøde brændere
En Kongskilde infrarød brænder giver en
direkte og økonomisk opvarmning af de
områder, der ønskes – uden spild.

En infrarød varmestråle har den fordel,
at den går i en lige linie, og ikke stiger
til vejrs eller blæses væk af vinden, 
som det er tilfældet for varmluft. Den
infrarøde brænder er derfor velegnet til
opvarmning af udendørsområder.

Varmestrålen fra VAL 6 kan give ca. 20
graders varme på 3 meters afstand.
Varmeretningen kan indstilles 180 
grader i vandret plan og 45 grader i
lodret plan.

Til Kongskildes infrarøde brænder type
VAL 6 anvendes der petroleum som
brændstof, og det direkte brændersy-

stem giver 100% udnyttelse af varmen
Brænderen har fotocelle til overvågning
af flammen, og den kan styres af en
termostat.

Kongskildes KIF 3 benytter en infrarød
halogen varmestråle til punktopvarm-
ning i kontorer og i industrien. KIF 3 kan
bruges til kontorer, udendørs arbejds-
pladser, udendørs udstillinger og åbne
ind/udgange. 

KIF 3 kan køre på halv eller hel effekt,
og den kan drejes, så varmen kan
dirigeres i den retning, der er behov for.
KIF 3 kører uden røg og lugt, og den er
samtidigt støjfri, og kan derfor placeres
mange steder uden at genere
omgivelserne.

Model ValModel KIF



Affugtere
Når der skal fjernes store fugtmængder,
f.eks. ved udtørring af nybyggeri, efter
vandskader eller lignende, kan der
opnås en stor energibesparelse ved at
bruge en affugter - eventuelt i kombina-
tion med varmekilde.

Når der kun tørres med varme, fjernes
fugten ved, at opvarmet luft med stort
fugtindhold ventileres bort og erstattes
af koldere luft, med et lavere fugtind-
hold. Når der bruges en affugter til at
fjerne fugten, reduceres energiforbruget
til opvarmning og luftskifte. Energifor-

bruget kan med en affugter reduceres
med 75-80% i forhold til affugtning med
opvarmning og ventilation alene.

Affugteren fungerer som et køleanlæg,
der bringer den fugtige luft til at kon-
densere, så vandet kan opsamles i en
beholder eller ledes bort via en slange.

Kongskilde affugtere type KDH er trans-
portable og skal kun tilsluttes en 230 V
stikkontakt. Kapaciteten er under
normale arbejdsforhold op til 88 liter
vand pr døgn.

Model KDH

Type KDH 40 KDH 55 KDH 90
El-tilslutning 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz

El-forbrug W 800 831 1,205

Ampere forbrug A 4 5 7
Kapacitet 30°C/80% RH - liter/24h 42 53 88

27°C/60% RH - liter/24h 27 37 54
Working Range Luftfugtighed 40/100 40/100 40/100

Temperatur +5°/+30° +5°/+30° +5°/+30°
Luftmængde m3/t 500 600 800
Vægt kg 51 57 63
Længde mm 515 670 700
Bredde mm 440 650 700
Højde mm 735 970 985



Model FAST

Kongskilde FAST
Til opvarmning af industrilokaler og
værksteder er Kongskilde FAST varm-
luftsovne et godt valg. De er termostat-
styret og meget lette at betjene.

Ovnene har indbygget olietank og oliefyr
af højtrykstypen. Brændkammeret af
rustfrit stål med højt kromindhold er
modstandsdygtigt overfor både korro-
sion og varme, og varmeveksleren af
specialstål giver en god udnyttelse af
varmen. FAST typen fordeler varmen
godt gennem en fire-sidet varmefordeler
og ovnene er forsynet med en støjsvag
centrifugalventilator.

Type FAST 35 FAST 60 FAST 95 FAST 110
Max. varme- Kcal/t 40,300 61,200 80,000 90,000
ydelse brutto kW 46,8 71,1 93 104,6
Max. varme- Kcal/t 36,300 55,400 72,160 81,090
ydelse netto kW 42.2 64.4 83.9 94.2
Max. brændstofforbrug Liter/t 4.4 7 9.9 11.7
Luftmængde m3/t 2,800 4,500 5,300 6,300
Tankkapacitet Litres 55 75 105 135
El-tilslutning 230V 50 Hz
El-forbrug Watt 245 590 736 1,110
∆T K° 43 41 45 45
Vægt u/brændstof kg 137 173 197 264
Skorsten mm 120 150 180 200
Længde mm 1,050 1,100 1,220 1,400
Bredde mm 460 540 680 760
Højde mm 1,600 1,700 1,885 2,000



Type KS 25 KS 35 KS 50 KS 65 KS 80 KS 100
Max. varme- Kcal/t 28,000 38,700 56,000 72,000 90,000 110,600
ydelse brutto kW 32.6 45.0 65.1 83.7 104.7 128.6
Max. varme- Kcal/t 25,508 35,000 51,016 65,000 82,000 100,000
ydelse netto kW 29.7 40.7 59.3 75.6 95.3 116.3
Max. brændstofforbrug Liter/t 3,21 4,52 6,55 8,45 10,46 12,86
Luftmængde m3/t 1,950 2,750 4,000 5,100 6,300 7,800
Tryk Pa 60 50 200 90 170 150
El-tilslutning 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz
Motor kW 0.15 0.25 0.59 0.74 1.10 1.50
Vægt inkl. plenum kg 151 159 227 237 342 352
Skorsten mm 150 150 180 180 200 200
Længde mm 660 660 870 870 1,000 1,000
Bredde mm 530 530 636 636 750 750
Højde mm 1,735 1,735 2,055 2,055 2,305 2,305

Type KS 125 KS 150 KS 175 KS 200 KS 250 KS 300
Max. heat Kcal/h 141,500 165,200 191,900 221,700 274,100 333,000
output gross kW 164.5 192.1 223.1 257.8 318.7 387.2
Max. heat Kcal/h 128,057 149,000 175,000 200,000 250,000 300,000
output net kW 148.9 173.3 203.5 232.6 290.7 348.8
Max oil consumption l/h 16,55 19,29 22,38 25,83 32,02 38,81
Airflow m3/h 9,700 11,700 13,700 15,600 19,800 23,500
Pressure Pa 200 220 210 190 170 200
Electrical Supply 400 V 50 Hz
Fan Motor kW 1.5 2.2 2.2 3 2x2.2 2x3.0
Weight w/plenum kg 515 525 597 622 870 900
Flue connection mm 250 250 250 250 300 300
Lenght mm 1,260 1,260 1,440 1,440 1,790 1,790
Width mm 900 900 1,020 1,020 1,020 1,020
Height mm 2,465 2,465 2,745 2,745 2,745 2,745

Type KS 375 KS 425 KS 500 KS 600 KS 750 KS 900
Max. heat Kcal/h 414,800 466,000 543,800 656,500 823,300 977,200
output gross kW 482.3 541.9 632.3 763.3 957.3 1136.0
Max. heat Kcal/h 375,000 425,000 490,00 600,000 750,000 900,000
output net kW 436.0 494.2 569.8 697.7 872.1 1047.0
Max oil consumption l/h 48,45 54,4 63,45 76,67 96,07 114,05
Airflow m3/h 29,200 33,000 38,700 46,500 55,200 69,500
Pressure Pa 190 220 160 240 260 290
Electrical Supply 400 V 50 Hz
Fan Motor kW 2x3.0 2x4.0 2x5.5 3x4.0 3x5.5 4x5.5
Weight w/plenum kg 1,262 1,558 1,628 1,950 2,420 2,953
Flue connection mm 300 300 300 350 400 400
Lenght mm 1,960 2,300 2,300 2,820 2,820 3,720
Width mm 1,280 1,340 1,340 1,550 1,620 1,620
Height mm 3,065 3,065 3,065 3,405 3,545 3,545

Kongskilde KS brændere
Kongskildes KS stationære brændere er
designet til opvarmning af større rum så
som lagerbygninger, fabriksbygninger og
udstillingshaller.

De stationære brændere forsyner byg-
ningerne med en økonomisk opvarm-
ning og kan leveres med olie eller gasfyr.

Brændkammeret er fremstillet af rustfrit
stål, som er modstandsdygtig mod
korrosion og varme. Varmeveksleren er
udført i specialstål og designet så den
sikrer en høj effektivitet.



Model KS

Lydniveauet for KS brænderne er lavt –
max 75 db(A). Brænderne leveres med
varmefordeler som vist på billedet eller
med 2-3 udblæsningskanaler, som kan
drejes efter ønske.

KS brænderne fås med
ydelser fra 25.000 kcal/h
til 900.000 kcal/h.
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Kongskilde Maskinfabrik A/S
DK-4180 Sorø, Danmark
Tlf. +45 57 86 51 60
Fax +45 57 86 52 00
E-mail: mail@km.kongskilde.com
www.kongskilde.com

Kongskilde Industries A/S
Skælskørvej 64
DK-4180 Sorø
Denmark
Tel.: +45 57 86 50 00
Fax: +45 57 86 51 00
E-mail: mail@kongskilde.com

Kongskilde Maskinfabrik A/S
Skælskørvej 64
DK-4180 Sorø
Denmark
Tel.: +45 57 86 51 60
Fax: +45 57 86 52 00
E-mail: mail@km.kongskilde.com

Kongskilde Benelux B.V.
Plaza 8D
4782 SK Moerdijk
Holland
Tel.: +31 168 40 83 00
Fax: +31 168 40 33 49
E-mail: mail@kbl.kongskilde.com

Kongskilde Howard France S.A.
12, Avenue Claude Guillemin
F-45071 Orleans Cedex 2
Frankrig
Tel.: +33 2 38 25 33 33
Fax: +33 2 38 25 33 34
E-mail: mail@kf.kongskilde.com

Kongskilde Polska Spólka z o.o.
ul. Metalowa 15
PL-99-300 Kutno
Polen
Tel.: +48 24 3 55 15 15
Fax: +48 24 3 55 15 35
E-mail: mail@kpl.kongskilde.com

Kongskilde U.K. Ltd.
Hempstead Road, Holt
Norfolk NR 25 6 EE
England
Tel.: +44 12 63 71 32 91
Fax: +44 12 63 71 29 22
E-mail: mail@kuk.kongskilde.com 

Kongskilde South Africa (Pty) Ltd.
194 Main Road, Anderbolt
Boksburg North, (Johannesburg)
P.O. Boks 6146
Dunswart 1508
Sydafrika
Tel.: +27 11 894 234 1
Fax: +27 11 894 619 4
E-mail: mail@ksa.kongskilde.com

Brænder distribution

kkimani
Text Box
Kongskilde Maskinfabrik A/S
DK-4180 Sorø, Danmark
Tlf. +45 33 68 36 00
Fax +45 33 68 86 27
E-mail: mail@km.kongskilde.com
www.kongskilde.com




