
Kongskilde MultiDicer skærer kraftigt karton ned til størrelser
under 75 x 75 mm.

Kongskilde MultiDicer skærer kraftigt 
karton ned til størrelser under 
75 x 75 mm. Disse dimensioner 
kan transporteres i Kongskildes 
almindelige transportsystemer 
med typisk 160 mm eller 200 mm 
rørdiameter.
Det betyder, at f.eks. paprammer 
fra stansemaskiner og papaffald i 
emballageindustrien kan fjernes fra
produktions-området på en enkel,
effektiv og økonomisk måde.

Transporten i den beskedne rør-
diameter kræver kun begrænset 
luftmængde.
Da det ofte er konditioneret luft fra
produktionsområdet, der bruges til
transportluft, er teknikken særdeles
energibesparende – både hvad angår 
energi til luftkonditionering og til 
transport af affaldet.

Kongskilde MultiDicer kan neddele
paprammer op til 1.600 mm i bredden 
med tykkelser op til 800 g/m2. 
Maskinen kan neddele op til 12.000 
ark i timen.
Det betyder, at der er kapacitet nok 
til at bearbejde affaldet fra selv de 
hurtigste stansemaskiner i industrien.

Neddelingen sker med roterende 
knive, der skærer mod faste knive.

Opskæringen af materialet sker 
både på langs og på tværs. Efter 
neddelingen suges affaldsmaterialet
væk med Kongskildes velkendte
pneumatiske transportsystemer.

Med MultiDiceren leverer Kongskilde 
komplette systemer til fjernelse af 
affald i emballageindustrien – også 
når der arbejdes med meget kraftige 
materialer.

MultiDicer 
Datablad



Teknisk information

* Hvis maskinen skal bruges til neddeling af materialer med en vægt, som er større end 800 g/m2, anbefales det,
at Kongskilde på forhånd kører en test af materialet for at være sikker på, at maskinen kan neddele det aktuelle
materiale på tilfredsstillende måde.

Type KMD 12 KMD 18

Max. størrelse ark (bredde) 1.060 mm 1.630 mm

Max. antal ark per time
(ved max 8% rest per ark) 12.000 7.000

Materialer som kan behandles Papir, pap Papir, pap

Vægt af materiale* (før udstandsning) 90 g/m2 - 800 g/m2 90 g/m2 - 800 g/m2

Motorer: 
Knivaksel og fremtræksvalse
Transportbånd
Blæser

7,5 kW, 1.400 omdr./min
2,2 kW, 900 omdr./min

0,75 kW, 2.900 omdr./min

7,5 kW, 1.400 omdr./min
2,2 kW, 900 omdr./min

0,75 kW, 2.900 omdr./min

Maskinens vægt 1.115 kg 1.360 kg
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Kongskilde Industries A/S
Tlf. 72 17 60 50
industry@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com

R
et

 ti
l æ

nd
rin

ge
r f

or
be

ho
ld

es
.  

   
   

 12
30

0
16

37
 K

M
/D

K
/M

ul
tiD

ic
er

/0
31

9


