
Le séparateur STS de Kongskilde est conçu pour les systèmes 
de transport pneumatique dans l’industrie du papier, du film 
plastique et de l’emballage.
Le séparateur Kongskilde STS est
placé en fin de système de transport, 
au point de déchargement, soit au-
dessus d’un compacteur, d’une presse 
à balle ou d’un container.

Avec le séparateur STS, seul un volume 
d’air résiduel minimum s’échappe 
avec la matière transportée.

L’air de transport s’évacue par la sortie 
d’air du séparateur, soit pour une mise 
à l’air libre, soit vers un filtre qui se 
charge d’éliminer la poussière de l’air 
de transport.

Le séparateur STS comprend un 
volet de réglage auto-ajustable 
afin d’assurer un flux régulier de 

la matière, pour obtenir ainsi un 
rendement maximum.

Ce volet de réglage évite les 
turbulences à l’intérieur du séparateur, 
ce qui réduirait sa capacité. Cette 
notion est particulièrement 
importante pour le transport de films 
de faible épaisseur.

STS Separator
Fiche Technique
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Le séparateur STS de Kongskilde est
disponibles en 3 versions :
• Modèle STS 160 pour des systèmes
 de transport équipés de tuyauteries
 Kongskilde OK160 (Ø160mm), pour
 un volume d’air jusqu’à 2500 m3/h

•  Modèle STS 200 pour des systèmes
 de transport équipés de tuyauteries
 Kongskilde OK200 (Ø200mm), pour
 un volume d’air allant de 2000 m3/h
 jusqu’à 3400 m3/h

•  Modèle STS 300 pour des systèmes
 de transport équipés de tuyauteries
 Kongskilde FK300 (Ø300 mm), pour
 un volume d’air de 3400 m3/h à
 8000 m3/h.

mm A B C D E F G H I J

STS 160 1590 1362 690 603 354 547 300 300 355 OK160

STS 200 1928 1695 862 747 429 684 375 375 442 OK200

STS 300 2853 2505 1292 1092 517 1029 463 463 665 FK300

Accessoires
Des transitions sont disponibles pour
raccorder aisément une tuyauterie vers
un système de filtration, si nécessaire.

Diamètre, mm Longueur, mm

Déchargement avec STS 160 OK200 381

Déchargement avec STS 200 FK250 306

Déchargement avec STS 300 FK300 307

A

C

E

D

I

Dimensions


