
Kongskilde KS 40 Separatoren wurden zur Trennung von Pappe 
und Papier aus der Förderluft in Saug- und Druckfördersystemen 
entwickelt.
Die Typen KS 40 können Luftmengen 
bis zu 40.000 m3/h verarbeiten.

Das Design des Separators sorgt für 
einen nur geringen Druckverlust und 
bewirkt eine Materialtrennung mit 
minimaler Luftfreisetzung.
Dies ermöglicht den direkten 
Anschluss des Separators an eine 
Presse oder an einen Container.

Das Leistungsvermögen basiert auf 
Tests mit Mischpapier und normaler
sowie Wellpappe mit einem 
Schüttgewicht von ca. 40 kg/m3.
Die Maximallänge für biegesteife
Materialien beträgt 150-200 mm.

Der grau lackierte Separator ist aus 
2 mm und 3 mm starken Stahlplatten 
gefertigt.

KS 40
Datenblatt



Kongskilde Industrietechnik GmbH
Tel.: +49 23 27 9483-0 
kg@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com
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Technische Daten
Druckverlustdiagramm
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KS 40

* Auch erhältlich mit 90° Auslass mit zwei FK800 Anschlüssen.

Abmessungen
Typ A B C D E F G H I K L M N O P R

KS 40 600 750 2000 700 490 2080 680 1200 1200 680 1689 580 2180 2568 1598 -

Zubehör

Standard-Übergänge, 2 mm, grau lackiert

Rohr-Durchmesser Eintrittslänge, (mm) Austrittslänge, (mm)

KS 40 KS 40

FK 500 576 976

FK 600 576 976

FK 700 - -

FK 800 576 976*

KS 40

Kapazität 40.000 m3/h
5.000 kg/h

Motor 4,0 kW

Gewicht 1.190 kg

U/min. 19

Max. Druck 350 mm WG




