RVS 20000H
Hoja de datos

Datos técnicos

RVS 20000H

Caudal de aire maximo en la entrada
Presién negativa maxima
Presion positiva maxima: papel/carton

Presién positiva maxima: plastico
Motor/Transmision

Tension de alimentaciéon

Consumo eléctrico (A)

Criba interior separacion aire-material
Peso

Capacidad de descarga
(@100 g/m2 o 100p)*

Presion sonora maxima
(1 m desde la unidad, 1 m sobre el
suelo)

Temperatura ambiente de
funcionamiento

Proteccién contra corrosion
Lugar de instalacion

Certificacion ATEX

20 000 m3/h
-15 kPa (1,500 mm WGQG)
5 kPa
0O Pa

3.0 kW /11 RPM (50H2)
14 RPM (60Hz)

3 x 230/ 400V (50H2z)
10.5/6.0 A
@3 mm
1240 kg

4 000 kg/h*

75 dB(A)

-10°C a +50°C

Clase de corrosion C4
Interior y exterior

No

**La capacidad de material es orientativa., se requiere la verificacion de

Kongskilde

Tamafo maximo de recorte: La longitud maxima de recortes de papel
y plastico es de 600 mm. Para materiales mas gruesos (> 0,5 mm), la
longitud maxima recomendada es de 150 mm (diagonal).

Entrada y Salida

Seccién de entrada

Seccion de salida

Conducto Longitud, Conducto Longitud,
acabado acabado

FK 300 990 mm, pintado FK 300 990 mm, pintado
FK 400 990 mm, pintado FK 400 990 mm, pintado
FK 500 990 mm, pintado FK 500 990 mm, pintado
FK 700 2 mm, pintado FK 700 n/c
FK 300 990 mm, galv. FK 300 990 mm, galv.
FK 400 990 mm, galv. FK 400 990 mm, galv.
FK 500 990 mm, galv. FK 500 990 mm, galv.
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Presion estatica negativa (Pa)

El caudal de purga en la zona de los rodamientos se utiliza para
evacuar cualquier recorte que pudiera alcanzar los rodamientos
cuando se trabaja con materiales plasticos. La linea roja (con
caudal de purga) se utiliza para la purga de aire cuando se
maneja material plastico. La curva azul sélo se utiliza cuando

se trabaja con papel y cartéon. El caudal de aire de fuga debe
anadirse al caudal de aire que entrada al separador.
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Dimensiones RVS 20000H

Vista desde seccion de entrada aire y recorte  Vista lateral desde el lado del motor

450
3x 150
- | 405 | 3o
3 j 3
| L07 . )
. ° ° H N~|c© (e
o N ° N
0|0 A 7]
d b S
(o]
- s, CH—
] M10 700 700
368 870 870 117 704 770
1238 987 1474
2225
Vista desde seccidén de salida del aire Vista inferior desde salida del material
1150 2225
10 x 115 368 1740 117
1680 ‘
2 =y 2 200 8 x 160 200
T o o o 3 o o o ."
° |o sl ©
2 o A
Tp] o Te] o
1111 8
L] L] L] . . . E
<
o oo a
— == T
- N| < |0 3
- ol S| IR 8
ol® o g
g d ; E
()
K4
o
I o]
o
@
3
N
870 -

2337
Sujeto a cambio sin previo aviso.

Kongskilde Industries S.L.U
Teléfono: +34 937 077 200
ks@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com
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