
Kongskilde Compact Unit er en 
fleksibel, standalone løsning til 
håndtering af kantstrimmel. 

Enheden håndterer endeløs 
kantstrimmel af papir, karton 
og plast/metalfolier eller 
skåret strimmel - uden behov 
for en cutter eller antistatisk 
udstyr - hvilket giver mindre 
vedligeholdelse og mere 
produktionstid.

Støjniveauet er lavt selv ved 
max. ydeevne på grund af 
lyddæmpende foranstaltninger 
og internt filtreringssystem. 

Filtreringen består af et forfilter 
og et HEPA-filter. Begge filtre 
er let tilgængelige og kan 
vedligeholdes. 

Med det lave støjniveau og 
filtreringssystemet er Kongskilde 
Compact Unit velegnet til de 
fleste produktionsområder1 og 
kan let flyttes for at tilpasse sig 
produktionsfaciliteterne. 

Enheden er en fleksibel løsning 
i et kompakt design og kan  
passere gennem en standard 
industridør. Den er designet til 
at blive flyttet med en palleløfter 
eller gaffeltruck. 

Den indbyggede frekvensom- 
former sikrer maksimal 
fleksibilitet, da den kompakte 
enhed kan justeres op til 4 .750 
Pa og er velegnet til mange 
forskellige anvendelser. 

Den indbyggede komprimator 
sikrer optimal komprimering af 
materialet, da kompressions-
kraften kan justeres i henhold 
til materialespecifikationerne 
og proceskravene. Det er muligt 
at montere en endeløs pose på 
komprimatorens udløb.

Kongskilde Compact Unit er en All-In-One opsamlingsenhed  
til kantstrimmelaffald

Compact Unit CUC-serien
Datablad

 2300 
 1

50
0 

 1000 

 3300 

 3
60

 

 1200 

 8
00

 

Service area

Product area

 2
01

0 
Pi

pe
 h

ei
gh

t

 765 

 2
02

0 

 
Compact Trim samletD

K

U
K Compact Trim complete 123120953Revision no:

This drawing is strictly confidential, and
may not be reproduced or presented to
any third party, without our permission

 2300 

 1
50

0 
 1000 

 3300 

 3
60

 

 1200 

 8
00

 

Service area

Product area

 2
01

0 
Pi

pe
 h

ei
gh

t

 765 

 2
02

0 
 

Compact Trim samletD
K

U
K Compact Trim complete 123120953Revision no:

This drawing is strictly confidential, and
may not be reproduced or presented to
any third party, without our permission

1 Lokal lovgivning kan forbyde at lade luften vende tilbage til produktionsområdet. 
 

Dimensioner:

Serviceområde

Materialeudløb
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Kongskilde Industries A/S
Tlf. +45 72 17 60 50
industry@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com
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Compact Unit specifikationer
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Compact Unit CUC 1620 ydelseskurver med forfilter og HEPA filter
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Performance-kurver

Kompaktenhed type CUC 1620

Luft-/materialeindtag OK 160*

Dimensioner LxBxH (mm) 2300x765x2010

Strømforsyning ((V/Hz) 3x400V, 50/60Hz, 16A

Strømforbrug (kW) 4

Max. lufttryk (Pa) 4750

Materialetykkelse (µm) 8-150**

Kapacitet (m2/min.) 80***

Trykluftforsyning (bar) Min. 6, max. 10

Trykluft (l/min.) 175

Max. støjniveau (dBa) 80

Vægt (kg) 700

Panelfilter F7

HEPA-filter HEPA-kassette H14 (el. lign.)

*For at sikre optimal lufthastighed er OK100 og FK125 rørene 
tilgængelige som tilbehør.

 

**Materialespecifikationerne skal vurderes i hvert enkelt 
tilfælde på baggrund af tykkelse, materialeelasticitet og 
volumen. 

***Den angivne værdi er for Ø160 materialerør.
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Compact Unit CUC 1620 med panelfilter og HEPA-filter

---- : Støjniveau (dBA)
       : Statisk tryk

Alle angivne værdier er for Ø160 materialerør.


