
The Kongskilde Compact Unit 
is a flexible, standalone solution 
for your trim handling needs. 

The unit handles endless trim 
of paper, carton, and plastic/
metal foils, or cut trim - 
without the need for a cutter 
or anti-static equipment - for 
less maintenance and more 
production uptime.

The noise level is low due to a 
large silencer and an internal 
filtration system, even at max. 
performance. 
 

The filtration consists of a pre-
filter and a HEPA filter. Both 
filters are easily accessible and 
maintainable. 

With the low noise level and 
filtration system the Kongskilde 
Compact Unit is suitable for 
most production areas1 and is 
easily moved to adapt to the 
production facilities. 

The unit is a flexible solution in 
a compact design, and it passes 
through a standard industry 
door. It is designed to be moved 
by a pallet jack or forklift. 

The built-in frequency converter 
ensures maximum flexibility, as 
the Compact Unit is adjustable 
up to 4750 Pa, and is well suited 
for many different applications.

The built-in compactor ensures 
optimal compression of the 
material, as the compression 
force is adjustable according 
to material specifications and 
process requirements. It is 
possible to mount an endless 
bag on the outlet of the 
compactor.

The Kongskilde Compact Unit is an All-In-One solution for trim 
handling.

Compact Unit CUC-series
Data sheet
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1   Local regulations may prohibit air return to the production area. 

Footprint: 
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Kongskilde Industries A/S
- Representative office
Tel.: +66 984 696 763
ka@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com
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Compact Unit Specifications
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Compact Unit CUC 1620 ydelseskurver med forfilter og HEPA filter
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Performance Curves

Unit type CUC 1620

Air/material Inlet OK 160*

Dimensions LxWxH (mm) 2300x765x2010

Power input (V/Hz) 3x400V, 50/60Hz, 16A

Power consumption (kW) 4

Max. air pressure (Pa) 4750

Material thickness (µm) 8-150**

Material amount (m2/min.) 80***

Compressed air supply (bar) Min. 6, max. 10

Compressed air (l/min.) 175

Max. noise level (dBa) 80

Weight (kg) 700

Pre-filter F7

Filter HEPA cassette H14 (or similar)

*To ensure optimal air speed OK100, and FK125 pipes
are available as accessories.

**Material specifications are to be evaluated in each case 
based on thickness, material elasticity, and volume.

***The given value is for Ø160 material pipe.

---- : Sound pressure level (dBA)
 : Static pressure

Compact Unit CUC 1620 with pre-filter and HEPA filter

All values given are for Ø160 material pipe.
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เครื�องสําหรบังานตดัขอบทรงกระทัดรดั 
(คอมแพล็ก ยูนิต)รุน่  CUC-series

ข้อมูลดา้นเทคนิค
คองสกิลล์ คอมแพล็กยูนิต เหมาะสมสาํหรบังานตัดขอบในเครื�องเดียว

ระบบตวักรองประกอบไปดว้ย 

ตวักรองขั�นตน้และ ตวักรองละเอียด 

(HEPA) ตวักรองทั�ง 2 ชนดิง่ายตอ่การ 

ตดิตั�งและการบํารงุรกัษา 

เนื�องดว้ยระดบัเสียงที�ตํ�าและระบบกรอง

ของคองสกิลล์ทําให้คอมแพล็กยูนิตเหมาะ

สมกับบรเิวณพื �นที�ปฏิบัตงิานและยังง่ายตอ่

การเคลื�อนย้าย ไปยังพื �นที�ปฏิบัตงิานอื�นๆ

คอมแพล็กยูนิตออกแบบให้มีความยืดหยุ่น 

และสามารถใช้ ไดก้ับอุตสาหกรรมที�เป็นพื �น

ฐาน ออกแบบให้ สามารถเคลื�อนที� ได้
โดยรถโฟคลิฟท์ หรอื ไม้พาเลท

ภายในติดตั�งพร้อมด้วยตัวปรับระดับความถี� 

เพื�อรองรับความยืดหยุ่นสูงสุด คอมแพล็กยูนติ 

สามารถปรบัระดบัความดนัลด ไดสู้งสุดถึง 4750 

ปาสคาลและยังเหมาะสมกับแอปพลิเคชั�นอื�นๆ 

ที�แตกต่างกันมากๆ

ตัวเครื�องติดตั�งพร้อมกับตัวบดอัดเศษวัสดุ 

เพื�อปรบัลักษณะของเศษให้เป็นไปตามความตอ้งการ

ของกระบวนการนั�นๆสามารถตดิตั �งกับถุงเก็บเศษ

บรเิวณดา้นนอกได้

ขนาดของคอมแพล็ก ยูนิต ที� ใช้ ในการติดต�งั

พื �นที�ของผลิตภัณฑ์

พื �นที�สําหรบัการตรวจสอบ
หรอืการบรกิาร

ข้อกําหนดหรือข ้อบังคับคือป ้องกันไม่ให้เกิดอากาศไหลย้อนกลับไปที�พื�นที�ทํางาน

คองสกิลล์ คอมแพล็กยูนิตมีความยืดหยุ่น 
เหมาะสําหรบัโซลูชั�นการตดัขอบได้ ในเครื�อง
เดยีวงานตดัขอบกระดาษ กล่องกระดาษ และ 
พลาสตกิหรอืฟรอยด ์หรอืงานตดัที� ไม่มี ใบมีด 
หรอื อุปกรณ์ที�ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์

 ใช้สําหรบังานที�ตอ้งการการบํารงุรกัษาที�น้อย
และใช้เวลาในการผลิตที�มากกวา่ 

มีระดับเสียงที�ตํ�าเนื�องจากมีตัวดูดซับเสียง 
ที�มีขนาดใหญ่ และมีการติดตั�งตัวกรอง
ประสิทธิภาพสูง
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Tel. +66 98 469 6763
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2300x765x2010

4

4750

8-150**

80***

Min. 6, max. 10

175

80

700

F7

HEPA H14

ข้อมูลทางดา้นเทคนิคของคอมแพล็กยูนิต 
ข้อมูล รุน่ CUC 1620

ท่อทางเข้าของลม ท่อ OK 160* (*) ถ้าต้องการใชขนาดท ่อ OK100 และ FK125 ต้องมีการตรวจสอบ 

เพื�อให้แน่ใจวา่มีความเร็วลมที�เหมาะสม สําหรับตัวเลือก(*) 
ขนาด กวา้ง x ยาว x สูง (มิลลิเมตร)

ขนาดกําลังไฟฟ้า (โวลล์/เฮิรต์) 3x400V, 50/60Hz, 16A

พลังงานไฟฟ้า (กิโลวตัต)์ 

ความดนัลดสูงสุด (ปาสคาล)

ความหนาของวสัด ุ(ไมครอน)

ประมาณวสัด ุ(ตารางเมตรตอ่นาที)

ความดนั (บาร)์ 

ความดนั (ลิตรตอ่นาที)

ระดบัเสียงสูงสุด (เดซิเบล เอ) 

นํ�าหนัก (กิโลกรมั)

ตวักรองขั �นตน้ 

ตวักรอง

(**) ข้อมูลจําเพาะของวัสดุจะมีความแตกต่างกันออกไป พิจารณาจากความหนา 

ความยืดหยุ่น และปรมิาตร

เส้นกราฟประสิทธิภาพ

Flow [m3/h]

2200

(***)เป็ นขนาดของวสัดทุี�เหมาะสมกับท่อ ø160 มิลลิเมตร
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