
CUB-1600 er kompakt, robust 
fremstillet og kan nemt flyttes 
fra en maskine til en anden. Den 
transporterer kantstrimler op til 
35 m væk1 og afleverer dem i en 
pose. 

Enheden fås i 2 modeller og  
3 standardversioner; en 2 kW 
eller 4 kW model, og i en 
basisversion, antistatisk version 
eller matrixversion. 

Den antistatiske model er ideel til 
statiske materialer, mens matrix-
enheden2 er designet til etiketter 
eller klæbende materialer.

Betjeningen er enkel og intuitiv, 
da der hverken er PLC eller HMI, 
kun enkle trykknapper og en 
hastighedsregulator. CUB-1600 
indeholder store lyddæmpere 
inde i et forseglet stålkabinet, 
hvilket gør den støjsvag nok 
til at blive placeret i produktions-
miljøet. Udblæsningsluften 
sendes tilbage til omgivelserne, 
og det indbyggede standardfilter 
sørger for, at støvet fjernes3. 
Standardfilteret er et F7-filter. 
Det er muligt at tilføje et HEPA-
filter, som fås som tilbehør. 

Posen på 900 liter sikrer en lang 
driftstid mellem poseskift. 

Hvis der er behov for kontinuerlig 
drift, kan man få et sæt med 
endeløse poser som tilbehør. 
Du skal blot trække affaldet 
væk, lukke posen med to 
kabelbindere, og klippe den 
endeløse pose over mellem 
kabelbinderne. 

Det slanke design gør det muligt 
at flytte CUB-1600 rundt i 
produktionsfaciliteterne med 
en gaffeltruck eller palleløfter. 
Med en bredde på kun 800 mm 
og en højde på 2.150 mm kan 
den komme igennem de fleste 
fabriksdøre. 

Det er nemt at udføre vedlige-
holdelse på CUB-1600 på grund 
af den store indbyggede sidedør 
og det aftagelige panel. 

Blæseren, cutteren og olie-
systemet (fås som tilbehør) er let 
tilgængelige. 

TILBEHØR
•	 Oliesmøringssystem til 

håndtering af kantstrimler med 
lim.

•	 Antistatisk sæt til kantstrimler, 
der er statisk ladet.

•	 HEPA-filtersæt for endnu bedre 
filtrering af returluften.

•	 Sæt med endeløse poser til 
kontinuerlig drift.

•	 Niveausensor med signaltårn 
på toppen af CUB. 

Kongskilde CUB-1600 serien er fleksible, kompakte enheder, 
der er designet til at håndtere både endeløse kantstrimler, 
selvklæbende matrix eller andet affald fra en eller flere maskiner. 

Compact Unit CUB-serien
Datablad

1  Afhængigt af antallet af bøjninger og materiale.

2  Matrix-enhed fås kun som 4 kW

3  Lokale love kan forbyde recirkulation 
af produktionsluft tilbage i 
produktionsmiljøet. 
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FORDELE

Tekniske specifikationer CUB-1600-serien
Materialetykkelse 20 - 300 µm

Maks. strømforbrug – blæser 2,2 kW (CUB-1620), 4,0 kW (CUB-1640)

Strømforbrug – cutter 0,75 kW / 1.500 o/min.

Strømforsyning CE: 3 x 400V - 50 Hz, 16A - UL/CSA: 3 x 460V - 60 Hz, 16A

Vægt 400 kg

Størrelse (højde x bredde x længde) 2.150 x 800 x 1.570 mm

Rørtilslutning ved indløb OK 160

Posens dimensioner (engangspose) Ø1.150 x 2.240 mm (ca. 900 liter)

Støjniveau Maks. 80 dBa uden materiale

Trykluftforsyning til oliesystem (tilbe-
hør)

Min. 4 bar – maks. 6 bar. 
Forbrug: 200 l/time

TEKNISKE DATA

HEPA-filter 
(tilbehør)

forfilter

cyklon

materialepose

holder til 
endeløs pose 

(tilbehør)

betjenings-
elementer

lyddæmpere

cutter

blæser

inspektion 
luge

oliebeholder

trykregulator til 
oliesmøringssystem 

(tilbehør)

•	 Omkostningseffektivt cutter- 
og bortsugningssystem 

•	 Høj tilgængelighed/effektiv 
driftstid 

•	 Reduktion af affaldsmængden 
takket være et integreret 
cuttermodul 

•	 Lavt energiforbrug takket 
være en energieffektiv 
radialventilator 

•	 Lave vedligeholdelses-
omkostninger 

•	 Bortsugning af det afskårne  
materiale gennem 
radialventilatoren 

•	 Kompakt design med minimalt 
pladsbehov

•	 Mobilt og flytbart system 

•	 Lav støjemission takket være 
moderne rørlyddæmpere 
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DRIFTSTIDER MED POSELØSNING
KAPACITET
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Trim Hastighed [m/min]

Pose fyldningstid 1 strimmel

  30 min

  60 min
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  120 min
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  180 min

  Ø50 mm

  Ø60 mm

  Ø80 mm

  Ø100 mm

Ø60 mm

60 min

120 min

180 min

Ø50 mm

30 min

Ø100 mm

Ø80 mm

Af skemaet ses, at for at kunne suge 1 stk. 70mm strimmel, skal der bruges et Ø80mm rør, osv.

Fremragende features:
• Simpel og intuitiv betjening
• Kan placeres udendørs, oven på komprimator
• Lydsvag (i forhold til konkurrenter)..
• Let at servicere og vedligeholde
• Nem at transportere
• Som tilbehør kan købes:

- Oliesmøresystem, til brug ved klæbende folier, med nemt tilgængelig oliepåfyldning
- HEPA filter, som erstatning for standard filtret i toppen af cyklonen
- Antistat udstyr, til montering i materiale indgangen

Matho CB100 datablad
MED EN KANTSTRIMMEL:

Diagrammet viser, at for at kunne suge en strimmel på 70 mm skal du bruge et rør på Ø80 mm, osv.
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Trim hastighed [m/min]

Pose fyldningstid 2 strimler
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Af skemaet ses, at for at kunne suge 2 stk. 70mm strimler, skal der bruges et Ø80mm rør, osv.

MED TO KANTSTRIMLER:

Diagrammet viser, at for at kunne suge to strimler på 70 mm skal du bruge et rør på Ø80 mm, osv.
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Kongskilde Industries A/S
Tlf. +45 72 17 60 50
industry@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com
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DIMENSIONER
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