
L’unité CUB-1600 est compacte, 
de fabrication robuste et peut 
être déplacée facilement d’une 
machine à l’autre. Elle peut 
transporter les rognures sur une 
distance de 35 m1 avant de les 
déverser dans un sac. 

Elle se décline en deux modèles 
(de 2 kW ou 4 kW) et trois 
versions standard : basique, 
anti-statique et matrice. 

Le modèle anti-statique est 
conçu pour traiter les matériaux 
statiques, tandis que l’unité 
matrice2 est conçue pour les 
étiquettes et autres matériaux 
collants.

Les commandes sont simples et 
intuitives : pas d’API ou d’IHM, 
juste des boutons-poussoirs 
et un régulateur de vitesse. 
La CUB-1600 est équipée de 
grands silencieux intégrés dans 
un boîtier en acier scellé, et 
donc suffisamment silencieuse 
pour être placée dans un 
environnement de production. 
L’air vicié est renvoyé dans 
l’environnement, tandis que le 
filtre standard intégré se charge 

d’éliminer la poussière3. Le filtre 
standard est un filtre F7. 
Il est possible d’ajouter un filtre 
HEPA en option. 

Le sac de 900 litres permet 
d’utiliser l’unité plus longtemps 
sans devoir remplacer le sac. 

Si un fonctionnement 
ininterrompu est nécessaire, 
un sac sans fin est disponible 
en option. Il suffit de retirer 
les déchets, de fermer le sac à 
l’aide de deux serre-câbles et de 
couper le sac sans fin entre les 
serre-câbles. 

De par son design épuré, la 
CUB-1600 peut facilement être 
déplacée à l’aide d’un chariot 
élévateur ou d’un transpalette. 
Avec une largeur de seulement 
800 mm et une hauteur de 
2150 mm, elle peut franchir sans 
encombres la plupart des portes 
d’usine. 

Grâce à la grande porte latérale 
intégrée et au panneau 
amovible, la CUB-1600 est d’un 
entretien facile. 

Le ventilateur, le module de 
coupe et le système d’huile 
(disponible en option) sont 
facilement accessibles. 

ACCESSOIRES
• Système de vapeur d’huile, 

pour la manipulation des 
déchets avec colle.

• Kit anti-statique, pour les 
lisières à forte charge statique.

• Kit de filtration HEPA, pour une 
meilleure filtration de l’air de 
retour.

• Sac sans fin, pour 
fonctionnement ininterrompu.

• Capteur de niveau avec témoin 
lumineux. 

Les unités CUB-1600 de Kongskilde sont des unités compactes 
et flexibles conçues pour traiter à la fois les lisiéres sans fin, les 
matrices auto-adhésives et autres déchets provenant d’une ou de 
plusieurs machines. 

Compact Unit CUB Série
Fiche technique

1  Selon le nombre de coudes et le matériau

2  L’unité matrice est disponible uniquement en 
version de 4 kW.

3  La législation locale peut interdire la 
recirculation de l’air de production 
dans l’environnement de production. 
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• Système de coupe et 
d’extraction économique 

• Haute disponibilité 

• Réduction du volume des 
déchets grâce à un module de 
coupe intégré 

• Faible consommation d’énergie 
grâce à un ventilateur radial 
économe en énergie 

• Faibles coûts d’entretien 

• Extraction du matériau coupé 
par le ventilateur radial 

• Design compact avec 
encombrement minimal

• Système mobile et 
transportable 

• Faibles émissions sonores grâce 
à des silencieux circulaires 
modernes 

AVANTAGES

Spécifications techniques La Série CUB-1600
Épaisseur du matériau 20 - 300 µm

Consommation électrique max. - Ventilateur 2,2 kW(CUB-1620), 4,0 kW(CUB-1640)

Consommation électrique - cutter 0,75 kW / 1500 tr/min

Alimentation électrique CE: 3 x 400V - 50 Hz, 16A - UL/CSA: 3 x 460V - 60 Hz, 16A

Poids 400 kg

Taille (hauteur x largeur x longueur) 2150 x 800 x 1570 mm

Connexion de tuyau à l’entrée OK 160

Dimensions du sac (sac à usage unique) Ø 1150 x 2240 mm (env. 900 litres)

Niveau sonore Max. 80 dBa sans matériau

Alimentation en air comprimé du système d’huile (en option) Min. 4 bars - Max. 6 bars. 
Consommation : 200 l/heure

DONNÉES TECHNIQUES

filtre HEPA 
(accessoire)

pré-filtre

cyclone

sac en matériau

support 
pour sac 
sans fin 

(accessoire)

commandes

silencieux

cutter

ventilateur

trappe 
d’inspection

réservoir 
d’huile

régulateur de 
pression pour 

système de 
lubrification à 

l'huile (accessoire)
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TEMPS DE FONCTIONNEMENT AVEC SAC
CAPACITÉ
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Trim Hastighed [m/min]

Pose fyldningstid 1 strimmel

  30 min

  60 min

  90 min

  120 min

  150 min

  180 min

  Ø50 mm

  Ø60 mm

  Ø80 mm

  Ø100 mm

Ø60 mm

60 min

120 min

180 min

Ø50 mm

30 min

Ø100 mm

Ø80 mm

Af skemaet ses, at for at kunne suge 1 stk. 70mm strimmel, skal der bruges et Ø80mm rør, osv.

Fremragende features:
• Simpel og intuitiv betjening
• Kan placeres udendørs, oven på komprimator
• Lydsvag (i forhold til konkurrenter)..
• Let at servicere og vedligeholde
• Nem at transportere
• Som tilbehør kan købes:

- Oliesmøresystem, til brug ved klæbende folier, med nemt tilgængelig oliepåfyldning
- HEPA filter, som erstatning for standard filtret i toppen af cyklonen
- Antistat udstyr, til montering i materiale indgangen

Matho CB100 datablad
AVEC UNE COUPE :

Comme l’indique le schéma, un tube d’un diamètre de 80 mm est nécessaire pour aspirer une 
bande de 70 mm, etc.
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VITESSE DE COUPE [M/MIN]
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Trim hastighed [m/min]

Pose fyldningstid 2 strimler

  30 min

  60 min

  90 min

  120 min

  150 min

  180 min

  Ø50 mm

  Ø60 mm

  Ø80 mm

  Ø100 mm

Ø100 mm

Ø80 mm

Ø60 mm

Ø50 mm

60 min

120 min

180 min

30 min

Af skemaet ses, at for at kunne suge 2 stk. 70mm strimler, skal der bruges et Ø80mm rør, osv.

AVEC DEUX COUPES :

Comme l’indique le schéma, un tube d’un diamètre de 80 mm est nécessaire pour aspirer deux 
bandes de 70 mm, etc.
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Kongskilde Industries France SA 
Tel.: +33 2 38 25 33 33 
kf@kongskilde-industries.com 
www.kongskilde-industries.com
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DIMENSIONS
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